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DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS SILVERLUBE (Granel) MÉTODOS
Aspecto Líquido transparente rojo ILS 14
Pº de Inflamación v/c, ⁰C >52 ASTM D-93
Pº de Congelación, ⁰C -40 ASTM D-97

DATOS TÉCNICOS

ENVASES DISPONIBLES
IBC 1000 Lt.Bidón 200 lt.Garrafa 20 lt.Sprays

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina local de Silveroil.

SILVER INDUSTRIAL, S.L. CIF: B-0859903 C/Cuenca nº 47-49 Valmojado (TOLEDO) Tlfno.:91 8171860. e-mail: silver@silverindustrial.es

SILVERLUBEAceite lubricante aflojatodo.

SILVERLUBE es un lubricante desblocante, anticorrosivo e hidrófugo de película húmeda. Con una viscosidad ytensión superficial lo suficientemente baja para poder penetrar y cubrir toda la superficie a desbloquear olubricar. Logra una perfecta protección en metales, maquinaria, armas, equipos eléctricos, etc. contra lacorrosión.
Se puede usar en distintos sectores industriales: • AUTOMOCIÓN: Evita el ruido de todas las articulaciones. Desplaza el agua de todos los contactos eléctricos por hidrofugación. Detiene la sulfatación de los bornes y sujeciones de la batería.
• MARINA: Protectivo de la humedad de los aparatos expuestos en cubierta y ambiente de vapor. Evita la corrosión y lubrica los mecanismos expuestos a la atmosfera salina.
• HOGAR: Evita los “chirridos” de cerraduras, bisagras, máquinas de coser, protege las armas de caza y otro material deportivo.
• DEFENSA: Aceite penetrante para liberar piezas metálicas agarrotadas por óxido o corrosión. Ayuda a desplazar la humedad, reduce la fricción y previene la corrosión.

ESPECIFICACIONES
• A-A-50493C Clase B Tipo I (Granel). 
• A-A-50493C Clase B Tipo II (Spray).
• Nato TS-21.


